
Neuheiten 2014
 TOP 4, TOP 6 & MASSV



 CHENE ANTIK

 COLLECTION WELLNESS

PA 68 gris de Brume

R 566 Vulkan grau

PA 86 Sylt

R 567 Terre de Bruyère



 SÄGERAU EICHE

SC 614 Sägerau Frost grau

SC 616 Sägerau Pearl grau

SC 615 Sägerau gris gravier



Col 103 S Struktur Ostsee grau

Col 100 S Struktur Zebra

353 B esprit récup

324 P Vendôme grau

 LANDHAUSDIELEN



SPEZIFIKATIONEN. Maße und Besonderheiten

Mehrschicht-Parkett TOP 4 Landhausdielen aus französischer Eiche

Stärke: 15,2 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 110 mm (hauptsächlich für Fischgrät),140, 170, 190 und 220* mm 
 (*220 geringer Mengenvorrat)

Längen: gemischt von 1000 mm bis 2 200 mm

Deckschicht: +/- 4 mm (+/- 3,5 mm bei Sägerauen Produkten),
N/F rundum, mit 4 kleinen Fasen.
Birke Sperrholzträger, Äste gespachtelt.
Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 190 mm breit geeignet, 
(220 mm noch im Test), Klimafußböden: geeignet bis 140 mm breit, außer Auswahl mit Splint.

Mehrschicht-Parkett TOP 6 Landhausdielen aus französischer Eiche

Stärke: 20 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 140 / 170 mm

Längen: gemischt von 1000 mm bis 2 200 mm

Deckschicht: 6 mm (+/- 5,5 mm bei Sägerauen Produkten)
N / F rundum, mit 4 kleinen Fasen. Äste gespachtelt
Birke Sperrholzträger.
Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 170 mm breit geeignet. 
Brandschutz nach EU: Cfls1, schwer entflammbar. Auch zur schwimmenden Verlegung geeignet.

Massivholzdielen aus französischer Eiche 14 mm, 21, 22 mm

Stärke: 14 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 70 / 90 / 110 / 130 / 150 mm

Längen: für die Breite 70: von 400 bis 700 mm, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen
Alle anderen Breiten: von 400 bis 2 000 mm, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen
Für Warmwasserfußbodenheizung bis 27° C Oberflächentemperatur bis 130 mm breit geeignet,  
Klimafußböden: nicht geeignet.

Stärke: 21 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen) 140 / 170 / 190 mm

Stärke: 22 mm (bei Sägerauen Produkten etwas geringer)

Breiten: (Siehe einzelne Kollektionen)  70 / 90 / 110 / 140 mm

Längen: für die Breite 70: von 400 bis 800 mm, rundum mit N/F, mit 4 Mikro Fasen
Alle anderen Breiten: von 400 bis 2 000 mm, rundum mit N/F, mit 4 kleinen Fasen oder 
je nach Anfrage auch mit zwei großen Längsfasen lieferbar.
Brandschutz nach EU: Cfls1, schwer entflammbar.

Sortierung: 
- CHENE ANTIK, SÄGERAU EICHE & ESCHE, COLLECTION CAFÉ, GERÄUCHERT, COLLECTION LOFT, 
	 SANDGESTRAHLT,  COLLECTION WELLNESS:  NATUR*** / RUSTIKAL** (teilweise gespachtelt) 
- LANDHAUSDIELEN: PREMIER***, NATUR***, RUSTIKAL**

Bemerkung: Kann auf Wunsch auch in gemischten Breiten geliefert werden.
Bei Sägerauen Produkten: Höhenunterschiede im Kantenbereich. 
Die Deckschicht und die Gesamtstärke sind etwas geringer.
Chene antik: Kanten abgebrochen

Abmessungen können sich ohne Vorankündigung ändern.
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